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Objekt (Name,Marke) Effekte/Einstellungen Kommentare

Drum Sample Pad: Roland SPD-Sx
Sample Pad Interne Effekteinstellung Dafür brauchen wir am Mischpult  zwei Mono Kanäle (links u.

rechts) mit XLR Eingängen, die dann stereo geschaltet werden

Mikrofon 
(Nr. 1 Shure Beta 58 A) über TC Helicon Voice Live Play.

Wichtig: Wir nutzen TC Helicon Gesangseffektgeräte welche
Stereo ausgegeben werden. Deshalb benötigen wir für jedes
Effektgeräte zwei XLR Eingänge am Mischpult, die stereo
geschaltet werden

Mikrofon 
(Nr. 2 Shure Beta 58 A) über TC Helicon Voice Live Play.

Wichtig: Wir nutzen TC Helicon Gesangseffektgeräte welche
Stereo ausgegeben werden. Deshalb benötigen wir für jedes
Effektgeräte zwei XLR Eingänge am Mischpult, die stereo
geschaltet werden

Mikrofon Querflöte EQ und etwas Hall vom Mischpult 
wird mit einem Kleinkondensator Mikrofon mit 48 Volt
abgenommen (48 Volt stellen wir selbst zur Verfügung von
unserem eigenen Monitormixpult) 

Djembe benötigt EQ Einstellung vom Mischpult
wird mit einem Kleinkondensator Mikrofon mit 48 Volt
abgenommen  (48 Volt stellen wir selbst zur Verfügung von
unserem eigenen Monitormixpult) 

Rahmentrommel benötigt EQ Einstellung vom Mischpult für
Rahmetrommel oder Base

wird mit einem Kleinkondensator Mikrofon mit 48 Volt
abgenommen  (48 Volt stellen wir selbst zur Verfügung von
unserem eigenen Monitormixpult) 

Davul mit Bass- und Snareseite EQ Einstellung vom Mischpult mit Bass- und
Snare Seite 

wird mit zwei Kleinkondensator Mikrofonen mit 48 Volt
abgenommen  (48 Volt stellen wir selbst zur Verfügung von
unserem eigenen Monitormixpult) . Ein Mikrofon nimmt
Bassseite ab, das andere die Snareseite. Dafür brauchen wir 2
XLR Eingänge am Mischpult. 

Laptop Wir spielen mit Teilplayback
dafür brauchen wir  zwei Mono Kanäle (links und rechts) am
Mischpult mit XLR Eingängen, die dann stereo geschaltet
werden

Bassgitarre E-Bass Pre Amp Amp SGT-DI XLR direkt ins Mischpult



Objekt (Name,Marke) Effekte/Einstellungen Kommentare

Pre Sonus Studio Live 16.0.2 USB
Digital Mischpult Dieses nutzen wir für unseren IN EAR Monitor Mix 

3 x LD Systems IEM 305
Funksysteme für IN EAR Monitoring 

2 x Behringer MS 8000 Microphone
Splitter + Multicore Kabel 16 Mal
XLR x 2

zur Versorgung des FOH Mischpultes und des IN EAR Monitor Mix
Mischpultes

Alle Kanäle, die mit links und rechts bezeichnet sind, sollten Stereo ausgegeben werden. 
Das Teilplayback vom Computer ist unser Background und sollte daher im Mix immer voll
präsent sein. Wichtig: Die Vocals von Livia und Norman sollten beide gleich präsent sein, da
beides Lead Vocals sind.


